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A-1 
А-1: 
 

Турник.  
Упражнения: подтягивания, подъем переворотом 
Стойки выполнены из труб круглого сечения диаметром 108 мм. Толщина стенки 
трубы 3 мм. Перекладина выполнена из трубы круглого сечения диаметром 34 мм. 
Крепление перекладины к стойкам «хомутами». Сверху трубы заглушены 
сферическими металлическими заглушками. Весь металл прошел пескоструйную 
обработку и покрашен порошковой краской в цвет по RAL. 
Возможно комбинирование цветов комплекса и «хомутов» 



A-2 
А-2: 
 

Шведская стенка.  
Упражнения: угол, висы на руках, упражнения на растяжку 
Стойки выполнены из труб круглого сечения диаметром 108 мм. Толщина стенки 
трубы 3 мм. Перекладина выполнена из трубы круглого сечения диаметром 34 мм. 
Крепление перекладины к стойкам «хомутами». Сверху трубы заглушены 
сферическими металлическими заглушками. Весь металл прошел пескоструйную 
обработку и покрашен порошковой краской в цвет по RAL. 
Возможно комбинирование цветов комплекса и «хомутов» 



A-3-1 
А-3-1: 
 

Брусья.  
Упражнения: угол, стойка на руках, горизонтальные упоры и т.д. 
Стойки выполнены из труб круглого сечения диаметром 108 мм. Толщина стенки 
трубы 3 мм. Перекладина выполнена из трубы круглого сечения диаметром 34 мм. 
Крепление перекладины к стойкам «хомутами». Сверху трубы заглушены 
сферическими металлическими заглушками. Весь металл прошел пескоструйную 
обработку и покрашен порошковой краской в цвет по RAL. 
Возможно комбинирование цветов комплекса и «хомутов» 



A-3-2 
А-3-2: 
 

Брусья гнутые.  
Упражнения: угол, стойка на руках, горизонтальные упоры и т.д. 
Брусья выполнены из круглой трубы диаметром 42 мм. Весь металл прошел 
пескоструйную обработку и покрашен порошковой краской в цвет по RAL. 
Весь металл прошел пескоструйную обработку и покрашен порошковой краской в 
цвет по RAL. 



A-4 
А-4: 
 

Рукоход  
Упражнения: висы и проход на руках, подтягивания 
Стойки выполнены из труб круглого сечения диаметром 108 мм. Толщина стенки 
трубы 3 мм. Перекладина выполнена из трубы круглого сечения диаметром 34 мм. 
Крепление перекладины к стойкам «хомутами». Сверху трубы заглушены 
сферическими металлическими заглушками. Весь металл прошел пескоструйную 
обработку и покрашен порошковой краской в цвет по RAL. 
Возможно комбинирование цветов комплекса и «хомутов» 



A-5 
А-5: 
 

Скамья для пресса.  
Упражнения: упражнения на пресс 
Стойки выполнены из труб круглого сечения диаметром 108 мм. Толщина стенки 
трубы 3 мм. Перекладины выполнена из трубы круглого сечения диаметром 34 мм. 
Крепление перекладин к стойкам «хомутами». Сверху трубы заглушены 
сферическими металлическими заглушками. Материал лавки – клееный брус, сосна. 
Весь металл прошел пескоструйную обработку и покрашен порошковой краской в 
цвет по RAL. 
Возможно комбинирование цветов комплекса и «хомутов» 



A-6 
А-6: 
 

Скамья для отжиманий.  
Упражнения: отжимания 
Лавка выполнена из круглой трубы диаметром 34 мм. Весь металл прошел 
пескоструйную обработку и покрашен порошковой краской в цвет по RAL. 
 



М-01 
М-01: 
 

Турник двойной.  
Упражнения: подтягивания, подъем переворотом 
Стойки выполнены из труб круглого сечения диаметром 108 мм. Толщина стенки 
трубы 3 мм. Перекладина выполнена из трубы круглого сечения диаметром 34 мм. 
Крепление перекладины к стойкам «хомутами». Сверху трубы заглушены 
сферическими металлическими заглушками. Весь металл прошел пескоструйную 
обработку и покрашен порошковой краской в цвет по RAL. 
Возможно комбинирование цветов комплекса и «хомутов» 



М-02 
М-02: 
 

Комплекс 2  
Упражнения: подтягивания, подъем переворотом 
Стойки выполнены из труб круглого сечения диаметром 108 мм. Толщина стенки 
трубы 3 мм. Перекладина выполнена из трубы круглого сечения диаметром 34 мм. 
Крепление перекладины к стойкам «хомутами». Сверху трубы заглушены 
сферическими металлическими заглушками. Весь металл прошел пескоструйную 
обработку и покрашен порошковой краской в цвет по RAL. 
Возможно комбинирование цветов комплекса и «хомутов» 



М-04 
М-04: 
 

Турник тройной «Треугольник».  
Упражнения: подтягивания, подъем переворотом 
Стойки выполнены из труб круглого сечения диаметром 108 мм. Толщина стенки 
трубы 3 мм. Перекладина выполнена из трубы круглого сечения диаметром 34 мм. 
Крепление перекладины к стойкам «хомутами». Сверху трубы заглушены 
сферическими металлическими заглушками. Весь металл прошел пескоструйную 
обработку и покрашен порошковой краской в цвет по RAL. 
Возможно комбинирование цветов комплекса и «хомутов» 



М-06 
М-06: 
 

Комплекс 6  
Упражнения: упражнения для ОФП и ГТО 
Стойки выполнены из труб круглого сечения диаметром 108 мм. Толщина стенки 
трубы 3 мм. Перекладина выполнена из трубы круглого сечения диаметром 34 мм. 
Крепление перекладины к стойкам «хомутами». Сверху трубы заглушены 
сферическими металлическими заглушками. Весь металл прошел пескоструйную 
обработку и покрашен порошковой краской в цвет по RAL. 
Возможно комбинирование цветов комплекса и «хомутов» 



М-10 
М-10: 
 

Комплекс 10  
Упражнения: упражнения для ОФП и ГТО 
Стойки выполнены из труб круглого сечения диаметром 108 мм. Толщина стенки 
трубы 3 мм. Перекладина выполнена из трубы круглого сечения диаметром 34 мм. 
Крепление перекладины к стойкам «хомутами». Сверху трубы заглушены 
сферическими металлическими заглушками. Весь металл прошел пескоструйную 
обработку и покрашен порошковой краской в цвет по RAL. 
Возможно комбинирование цветов комплекса и «хомутов» 



М-11 
М-11: 
 

Комплекс 11  
Упражнения: упражнения для ОФП и ГТО 
Стойки выполнены из труб круглого сечения диаметром 108 мм. Толщина стенки 
трубы 3 мм. Перекладина выполнена из трубы круглого сечения диаметром 34 мм. 
Крепление перекладины к стойкам «хомутами». Сверху трубы заглушены 
сферическими металлическими заглушками. Весь металл прошел пескоструйную 
обработку и покрашен порошковой краской в цвет по RAL. 
Возможно комбинирование цветов комплекса и «хомутов» 



М-12 
М-12: 
 

Комплекс 12  
Упражнения: упражнения для ОФП и ГТО 
Стойки выполнены из труб круглого сечения диаметром 108 мм. Толщина стенки 
трубы 3 мм. Перекладина выполнена из трубы круглого сечения диаметром 34 мм. 
Крепление перекладины к стойкам «хомутами». Сверху трубы заглушены 
сферическими металлическими заглушками. Весь металл прошел пескоструйную 
обработку и покрашен порошковой краской в цвет по RAL. 
Возможно комбинирование цветов комплекса и «хомутов» 



М-13 
М-13: 
 

Комплекс 13  
Упражнения: упражнения для ОФП и ГТО 
Стойки выполнены из труб круглого сечения диаметром 108 мм. Толщина стенки 
трубы 3 мм. Перекладина выполнена из трубы круглого сечения диаметром 34 мм. 
Крепление перекладины к стойкам «хомутами». Сверху трубы заглушены 
сферическими металлическими заглушками. Весь металл прошел пескоструйную 
обработку и покрашен порошковой краской в цвет по RAL. 
Возможно комбинирование цветов комплекса и «хомутов» 



М-14 
М-14: 
 

Комплекс 14  
Упражнения: упражнения для ОФП и ГТО 
Стойки выполнены из труб круглого сечения диаметром 108 мм. Толщина стенки 
трубы 3 мм. Перекладина выполнена из трубы круглого сечения диаметром 34 мм. 
Крепление перекладины к стойкам «хомутами». Сверху трубы заглушены 
сферическими металлическими заглушками. Весь металл прошел пескоструйную 
обработку и покрашен порошковой краской в цвет по RAL. 
Возможно комбинирование цветов комплекса и «хомутов» 



М-15 
М-15: 
 

Комплекс 15  
Упражнения: упражнения для ОФП и ГТО 
Стойки выполнены из труб круглого сечения диаметром 108 мм. Толщина стенки 
трубы 3 мм. Перекладина выполнена из трубы круглого сечения диаметром 34 мм. 
Крепление перекладины к стойкам «хомутами». Сверху трубы заглушены 
сферическими металлическими заглушками. Весь металл прошел пескоструйную 
обработку и покрашен порошковой краской в цвет по RAL. 
Возможно комбинирование цветов комплекса и «хомутов» 



A-020 

 Наши преимущества: 
 

• «Экономия средств»  т.к. вы работаете напрямую с заводом изготовителем 
• «Площадки под ключ»  т.к. мы являемся предприятием полного цикла и вы 
можете заказать у нас любую конфигурацию площадок по вашему желанию. 
• На продукцию есть сертификат соответствия ГОСТ Р 
• Все элементы перед покраской проходят пескоструйную обработку  
• Покраска изделий производится порошковой краской в цвет по RAL 
• Сборка элементов производится с помощью болтового соединения 
  (по желанию заказчика, соединения могут быть сварными)  
• Принимаем заказы как с монтажом так и на условиях самовывоза 
• Имеется собственная сервисная служба работающая в режиме 24/7 

Контакты: 
ООО Аполло 
г. Самара, ул. Ташкентская 196 а, 3 этаж, оф. 40 
8 (846) 250-11-55 доб. 165, 167 
8-917-116-10-96 Артём 
8-917-146-10-44 Дмитрий 
apollo-s.ru 
artem@apollo-s.ru 
chd@apollo-s.ru 

 


